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3. ZHODNOTENIE VPLYVU STACIONARNEHO ZDROJA NA UROVEN
ZNECISTENIA OVZDUSIA V JEHO OKOL{

V bode 1.2 Kategorizacia stacionarneho zdroja a jeho umiestnenie a v bode 2.2
Opis jednotlivych technologickych stupfiov z hladiska tvorby emisii nasa
spoloénost opisala jednotlivé staciondrne zdroje znecistovania ovzdusia.

Emisie, ktoré vznikaji v dosledku spalovania ZPN sl odvédzané dymovodom do
komina, kde st nasledne vypustané do ovzdusia.

Priemerna vySka kominov zdrojov znelistovania ovzdu$ia sa pohybuje
v rozmedzi ( 15 - 35 ) m.

Okrem uvedeného spdsobu nada spolocnost na vyrobu tepla a TUV pouZiva aj
spalovanie biomasy - drevnej stiepky.
Drevny plyn zo spalovania Stiepky dohorieva v hornej Casti kotla za prisunu
vzduchu sekundarnym ventildtorom. Nad spalovacou komorou je umiestneny
vymennik tepla. Teplota spalin z kotla je vyuzivana na presuSanie paliva a ohrev
primarneho vzduchu.
Spaliny su od emisii TZL Ccistené v cykléonovom odlucovadi a v elektrofiltri
a nasledne su odvadzané do komina o vyske 20m a @ = 1m.
Rozptylova stddia zo dria 22.11.2007 vypracovana Ing. Kurilla FrantiSek, DrSc.
a kolektiv, TU Kosice, FVT v PreSove hodnoti vplyv jedného energetického zdroja
s jednym kotlom na biomasu s vykonom 8 000 kW a spotrebou biomasy cca
4 521 kg/h.
Stadia uvazuje s celkovou ro¢nou spotrebou biomasy 20 000 - 25 000 t/rok.
Rozptyl emisii zneéistujlcich latok je zabezpeleny kominmi s priemerom 1m
a vySkou 20m. Znecistujice latky takymto spdsobom budl umiestnené nad
urovnou terénu za UcCelom zabezpecenia optimalneho rozptylu.
Na posldenie imisnej situdcie v okoli posudzovaného zdroja znedistenia bol
zostaveny matematicky model znedistenia ovzdusia - rozptylu jednotlivych
znedistujlcich latok.
Hodnoti sa vplyv znedistujlcich latok:

CO - oxid uholnaty

NOx - suma oxidov dusika

TZL - tuhé znecdistujlce latky
Hmotnostné toky pre CO, NOy, a TZL boli stanovené na zaklade spotreby
biomasy. .
Podla vyhlasky MZP SR ¢. 575/2005 Z. z. pre zariadenia na spalovanie biomasy
s prikonom do 50 MW sa emisny limit pre SO; - oxid siriCity neuplatfiuje.
Na posudzovanie zdroja znecistovania bola zvolend oblast o velkosti 2500 x
3000 metrov s krokom 100 metrov vzhladom na umiestnenie stavby.
Pre kaZzdd znedistujicu latku, ak je kratkodoba koncentrdcia vysdia ako
1,0 pg.m2 a dlhodoba koncentrdcia vyssia ako 0,1 pg.m= sa vykreslfuje jej
koncentracia:

maximalne moznej kratkodobej ( 30 min. ) koncentracie vo vypoctovej oblasti
priemernej ro¢nej koncentracie

VypocCet bol spracovany pre kratkodobé koncentracie znecistujlcich latok,
v zmysle kritérii vyhlasky MZP SR €. 705/2002 Z. z. o kvalite ovzdusia.
Kratkodobé koncentracie boli politané pre najnepriaznivejSie meteorologické
rozptylové podmienky, kedy je znecistenie ovzdusia najvyssie (trieda stability C)
a nizku rychlost vetra ( trieda rychlosti 1 ), pri ktorych je dopad danych zdrojov
na znecistenie ovzdusia obytnej zény najvyssi.



Vysledky vypoctu su sumarizované v tabulke.

Porovnanie vypocitanych koncentracii s limitmi vyhlasky ¢. 705/2002 Z. z.
platnymi od roku 2008

Maximalne Limitnad hodnota

Znedistujica koncentracie [Hg/m?3]

latka [Hg/m?]

priemerna | kratkodoba IH, THk
rocna priemerna kratkodoba
rocna

NO; 24,7 70,9 80 200

Cco 29,1 114,5 * 10000

TZL 73 95,5 60 500
( * ) nestanovena
Na zdklade porovnania vypoditanych koncentracii znedistujicich latok

s limitnymi hodnotami stanovenych vyhlaskou ¢&. 705/2002 Z. z. o kvalite
ovzdusia konstatujeme, Ze vsSetky vypocitané koncentracie sU pod imisnymi
limitmi.

Hlavhym ciefom studie je vyhodnotenie znecistenia ovzdusia blizkeho okolia
objektu, zvlast v mieste najblizSej obytnej zastavby.

4. POSTUP, KTORYM SA PREVADZKA STACIONARNEHO ZDROJA
UVEDIE DO SULADU S POZIADAVKAMI PLATNE]J UPRAVY
TYKAJUCEJ SA OCHRANY OVZDUSIA

4.1 Navrhy technickych rieseni jednotlivych technologickych stupriov
podl'a bodu 2.2.

Nasa spolo€nost v ramci ndvrhov technickych rieSeni jednotlivych technologickych celkov
realizovala alebo bude realizovat zlu¢ovanie tepelnych zdrojov.

Uvedenym krokom déjde k zmene blokovych kotolni ( BK ) a domovych kotolni  ( DK )
na odovzdavacie stanice tepla ( OST ), ¢o v nemalej miere bude mat pozitivhy dopad na
Zivotné prostredie.

V ramci tychto zmien nasa spolo¢nost v 8/2008 spracovala poZiadavku Slovenskej
agenttry Zzivotného prostredia , Narodny environmentalny akény program SR III 7,
v ktorom sme uviedli planované opatrenia pripravovanych resp. spracovanych projektov,
investiénych a rozvojovych zamerov v oblasti zniZovania zataZi Zivotného prostredia.

Této pozZiadavka bola spracovana v tabulkovej forme kde sa uviedlo Casové obdobie
realizacie opatrenia, predpokladant finanénu néaroénost a predpokladany zdroj financii.



Tabulka Narodny environmentalny akény program SR III - 8/2008

. €. | Zdroj znedistenia Opatrenie Stadium | Obdobie Financna
realizacie naro¢nost
predpoklad
[€]
Sekéov K1, Sekéov K2 | Rekonstrukcia kotolni SK1, SK2 — KGJ, | Vystavba 9/2023 2100000
tepelné cerpadla
BK Kapelna Rekonstrukcia kotolne — kotly, horaky, | Vystavba 9/2023 325 000
ohrev TUV
Kotolfia J. Borodaca Vybudovanie nového tepelného zdroja | Vystavba 9/2023 180 000
BK Mier Rekonstrukcia kotolne Priprava 2024 1 500 000
BK MU Rekonstrukcia kotolne Priprava 2024 200 000
OSTT1, T3, 41 Rekonstrukcia sekundarnych rozvodov | Priprava 2025 1475000
KDOST, . etapa a vybudovanie 41 KDOST
BK 17. nov. B Rekonstrukcia kotolne Priprava 2025 200 000
BK Starova Rekonstrukcia kotolne Priprava 2025 250 000
OST T2-T7, 82ks Rekonstrukcia sekundarnych rozvodov | Priprava 2026 2 952 000

KDQOT, Il. etapa a vybudovanie 82 KDOST

Z naplanovanych akcii nasa spolo¢nost zrealizovala do Uspedného konca v nasledujlicom
Cleneni:

Rok 2022

Vyznamna akcia za pouzitia finanénych prostriedkov z Eurofondov pre vyuzitie vykonu
CK Jazdecka je vystavba primarneho teplovodného potrubia, ktorym sa prepojili BK K3,
K4 a BikoS. Vyska pouZitych finanénych prostriedkov bola 1 440 326,61 EUR -
Eurofondy a 471 887,86 - 15 % Vlastné zdroje.

Realizovala sa vymena polomotora KGJ na CK Svéaby. Spoloénost na realizacii uvedenej
akcie preinvestovala 165 372,99 EUR.

Nasa spolo¢nost pokracovala v modernizacii tepelnych zdrojov. V roku 2022 sa vykonala
rekonstrukcia BK 17. nov. 0. Vyska pouzitych finanénych prostriedkov na tdto akciu bola
vo vySke 323 399,93 EUR.

Prehlad emisii a sklenikovych plynov za roky 2005 - 2022

Emisie Sklenikové plyny
Stredné zdroje Malé zdroje CK CK Sekcov
Rok Vypustené | Poplatok |Vypustené | Poplatok | Pridelené |Vypustené | Pridelené |Vypustené
kg EUR kg EUR t/CO2 t/CO2 t/CO: t/CO2
2005 84 982 3 648 725,23 245,63 23 265 16 114
2006 73 428 3512 700,12 245,63 23 265 14 988
2007 65 842 3 396 650,79 245,63 23 264 13 218




2008 | 65842 | 3332 | 655,73 | 663,87 | 19560 | 14 559

2009 | 99600 | 4904 | 650,73 | 663,88 | 19 560 7 151

2010 | 108203 | 5245 | 605,54 | 663,88 | 19 560 8 516 7 320 6 131
2011 | 111981 | 5466 | 566,98 | 1427,34 | 19 560 7 944 7320 4 143
2012 | 139113 | 6737 | 725,12 | 1493,72 | 19 560 7 675

2013 | 128744 | 6651 | 680,11 | 1493,73 | 11944 | 7012

2014 | 120687 | 6007 | 608,46 |1279,62 | 10 689 4519

2015 | 121212 | 6057 | 626,53 | 1314,13 | 9467 6 153

2016 | 124134 | 6186 | 726,53 | 1523,87 | 8284 5 478

2017 | 107914 | 6173 | 726,77 | 1613,11| 7136 6112

2018 | 120190 | 6034 | 666,77 | 1584,89| 6025 5 782

2019 | 121910 | 6093 | 649,38 | 1500,27 | 4 951 2 802

2020 | 123920 | 6050 | 765,83 | 1 563,46

2021 [123 221 6 028 | 858,74 | 1889,51

2022 |120 060 5885 | 871,07 |1 830,68

Pri vypolte mnozstva emisii znelistujlcich ldtok na urenie poplatkov pre ustaleny
prevadzkovy rezim podla vSeobecného emisného faktora boli pouZité a dodrzané
postupy v zmysle vydaného povolenia pre stredné zdroje zneéistovania ovzdusia
rozhodnutim c&islo 1/2005/01530 - 02/Zp zo dha 29.12.2005.

Pri vypocte emisii oxidu uhli¢itého ( CO:z ) boli pouzité a dodrzané postupy v zmysle
vydaného povolenia na vypustanie oxidu uhli¢itého rozhodnutim é&islo OU-PO-0SZP3-
2018/036317/02-0L, zo dha 10.9.2018 pod evidenénym ¢&islom povolenia 707-003-2018
pre prevadzku CK, Jazdecka 19, PreSov, ktoré nadobudlo pravoplatnost 20.9.2018.
Nakolko od roku 2013 je novy cyklus obchodovania s emisiami sklenikovych plynov t. j.
2013 - 2020, nasa spolo¢nost na zdklade rozhodnutia MZP SR vykonala celkovi(
sumarizaciu dat a vypoltov U(dajov o zdrojovych pridov, emisidch a energetickych
vstupov pre pridelenie emisnych kvét pre uvedené obchodovatelné obdobie.

Celkové predbeZné bezodplatne pridelené kvoty pre prevddzku CK, Jazdeckd &. 19
v PreSove pre obdobie r. 2013 - 2020 sa v nasledujicom &leneni:

Rok pridelenia emisii | PredbeZné pridelené emisie [ kg ]
2013 11 944
2014 10 689
2015 9 467
2016 8 284
2017 7 136
2018 6 025
2019 4 951
2020 3917

Takto predbeZné vypocitané emisie predstavuji 20 % zniZenie emisii za obdobie rokov
2013 - 2020 podla stanovenych podmienok, ktoré MZP SR prevzalo od Eurdpskej
komisii.



Na zaklade spracovanych postupov OU ZP v PreSove vydal pre nasu prevadzku CK,
Jazdecka ¢. 19 v PreSove na zaklade vykonanych zmien nové povolenie na vypustanie
sklenikovych plynov pod ¢. OU-PO-0SZP3-2018/036317/02-0OL zo dha 10.9.2018, ktoré
nadobudlo platnost 20.9.2018.

Zarovenl tymto rozhodnutim bol schvdleny postup zistovania mnoZstva emisii
sklenikového plynu CO2 vypustaného do ovzdu$ia pre uveden( prevadzku.

Nasa spolocnost poZiadala OUZP listom zo dia 23.4.2019 o vyradenie zo schémy
obchodovania so sklenikovymi plynmi z dévodu rekonstrukcie tepelného zdroja CK
Jazdecka, Jazdecka ¢. 19, PreSov.

Realizovanim vymeny kotlov a demontaZzou kotla K4 doslo k znizeniu celkového prikonu
pod hranicu 20 MW na hodnotu 19,921 MW, o je dévod na jeho vyradenie zo schémy
obchodovania so sklenikovymi plynmi o com pojednava Priloha ¢ 1 k zakonu ¢.
414/2012 Z. z., Kategorie ¢innosti bod 3 a Tabulka A.

Na zdklade uvedeného nasa spoloénost neZiada a bezodplatné pridelenie emisnych kvét
na obdobie 2021 - 2025.

Z uvedeného dbvodu bolo OUZP vydané rozhodnutie & j.: OU-PO-OSZP3-
2019/023205/02-0L, ktorym sa prevadzka Centralna kotolfia , Jazdeckd €. 19, 080 01
PreSov vyradzuje zo schémy obchodovania podia § 6 ods. 1 zakona o obchodovani so
sklenikovymi plynmi s pravoplatnostou od 30.5.2019.

Relevantné zaznamy o prevadzke su Uplne, konzistentné a bez akychkolvek
nezrovnalosti a zber udajov nasa spoloénost vykondva v sllade s aplikovatelnymi
normami.
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