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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi

CO, NOx

v spalinach zo spalovacich zariadeni — dvojkotla K1 + K2,

v plynovej kotolni 17. novembra O, PreSov,
prevadzkovatela SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov

Nazov akreditovaného skusobného
laboratéria / opravnenej osoby § 58 ods.
2 pism. a) zakona €. 146/2023 Z. z.:

Cislo spravy:

Prevadzkovatel:

Miesto / lokalita:

Druh oprévnenej technickej ¢innosti

Cislo a datum objednévky:

Den opravnenej technickej ¢innosti:
Zodpovedna osoba za opravnenu
technicku cinnost’ - veduci technik podla
§ 58 ods. 4 pism. d) zakona ¢&. 146/2023
Z z.:

Sprava obsahuje:

Ucel opréavneného merania:

EKO-TERM SERVIS s.r. 0.
Napajadla 11/2743, 040 12 Kosice
ICO: 31 695 671

02/509/2023 Datum vydania spravy: 03.01.2024

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov
Volgogradské 88, 080 01 PreSov
ICO: 31 718 523

BK 17. novembra O, 17. novembra, PreSov

Opravnené meranie hodnoty veli€iny, ktorou je vyjadreny emisny limit a hodnoty
suvisiacej stavovej a referencnej veli€iny, ktora sa vztahuje priamo na emisie podla
prilohy €. 9 pism. a) bodu 1 zékona €.146/2023 Z. z.

Objednavka ¢. VOEM230077 zo dfia 04.07.2023
01.12.2023
Ing. Jaroslav Smolej

Rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby
¢. 46106/2014 zo dria 07.10.2014.

6 stran
5 priloh

1. Prvé periodicke opravnené meranie emisii za u¢elom zistenia Udajov o dodrzani ur€enych emisnych limitov podfa § 4 ods. 1
pism. b) vyhlasky MZP SR €. 249/2023 Z. z., uréené rozhodnutim/suhlasom OU PreSov OSZP ¢&. OU-PO-OSZP3-

2022/019222/02-0OL zo dna 04.04.2022.

Konanie vo veci vydania suhlasu organu ochrany ovzdusSia podla § 26 ods. 1 pism. ¢) zakona ¢. 146/2023 Z. z.

Této sprava sa méze bez suhlasu skusobného laboratéria reprodukovat’ iba ako celok a v nezmenenej podobe.

EKO-TERM SERVIS s.r.o.
Napéjadla 11, 04012 KoSice

ICO: 31695671
IC DPH:SK2020492276

Tel.: 055/6112411
OR Kosice |, vlozka ¢.5125/V

e-mail: sekretariat@ets-ke.sk
web: www.ets-ke.sk
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SUHRN

Prve periodicke opravnené meranie emisii za Ui¢elom zistenia idajov o dodrzani urenych emisnych limitov podia § 4 ods. 1 pism.
b) vyhlasky MZP SR ¢&. 249/2023 Z. z., uréené rozhodnutim/sthlasom OU PreSov OSZP ¢. OU-PO-0OSZP3-2022/019222/02-0OL
z0 dfia 04.04.2022.

Konanie vo veci vydania suhlasu organu ochrany ovzdus$ia podla § 26 ods. 1 pism. c) zakona €. 146/2023 Z. z.

Prevadzka: BK 17. novembra O, 17. novembra, PreSov

VAR PCZ: 0220165
Cas (rezim) prevadzka: nepretrzita prevadzka - UK v zime, TUV - celoroéne
prevadzky: technoldgia:  viacrezimova, kontinualna, emisne ustalena

vykon/kapacita: podla Udajov od vyrobcu méa dvojkotol K1 + K2, typu Hoval UltraGas® 2 D (460):
- menovity tepelny vykon: Pmen 47 - 436 kW (80 / 60°C), Pmen 51 - 466 kW (50 / 30°C)
- menovity tepelny prikon: Qmen (Hi) 47 - 446 kW, Qmen (Hs) 51 - 495 kW
- tepelna ucinnost dvojkotla K1 + K2 je: 97,7 %.
Pocas merani bol dvojkotol K1 + K2 prevadzkovany a regulovany v ruénom rezime
prevadzky horakov v maximalnom a minimalnom tepelnom prikone.
Maximalny tepelny prikon po€as merania na dvojkotle K1 + K2 bol 0,51 X Pmen, 222 kW.
Minimalny tepelny prikon po¢as merania na dvojkotle K1 + K2 bol 0,15 x Pmen, 66 kW.

palivo: zemny plyn

suroviny: v technolégii sa nepouzivaju Ziadne suroviny
Zdroj/zariadenie BK 17. novembra O, 17. novembra, Presov /
vzniku emisii: - plynovy dvojkotol K1 + K2, typu Hoval UltraGas® 2 D (460), v.¢. 605430400189 a v.¢. 605430400188
Merané zloZky: CO, NOx
Vysledky merania: | hmotnostna koncentracia (dalej tiez ,c*) v mg/m3

Priemerna hodnota Maximum Emisny limit "2 | Rezim s najvy3simi .
Merana zlozka | N (C) (C) (C) emisiami Upozornenie na

[mg/mq] ! [mg/m?] " [mg/m?] [ano/nie]® sulad/nesulad

BK 17. novembra O, 17. novembra, PreSov / plynovy dvojkotol K1 + K2,

Zdroj/zariadenie vzniku emisii: typu Hoval UltraGas® 2 D (460), v.&. 605430400189 a v.&. 605430400188

Rezim prevadzky: Maximalny tepelny prikon
poc¢as merania bol vypocitany prikon kotla 0,51 X Pmen (222 kW)
CO 3 9 11 50 ano sulad
NOx 3 49 51 120 ano sulad
Rezim prevadzky: Minimalny tepelny prikon
pocas merania bol vypocitany prikon kotla 0,15 X Pmen (66 kW)
CO 3 < DDL% < DDL% 50 ano sulad
NOx 3 48 52 120 ano sulad

1) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oz ref.: 3 % obj.

2 Emisny limit (dalej tiez ,EL“) a podmienky jeho platnosti st uréené v prilohe &. 4 &ast' V. bod 3.2 vyhlagky MZP SR &. 248/2023
Z. z.. Zariadenia s kotlami s vydanym povolenim od 1. januara 2014 - plati pre zariadenia s pretlakovymi horakmi s teplotou
teplonosného média < 200 °C - teplovodné kotly.

3) Poziadavka dodrzania EL podla § 19 ods. 2 vyhlasky MZP SR &. 248/2023 Z. z.

4 Namerana hodnota nie je vyjadrena konkrétnou hodnotou, nakolko vysledok je pod dolnym detekénym limitom DDLco= 3
mg.m3.

5 Hodnotenie emisne najnevyhodnejSieho rezimu pre dany rezim navoleného spalovaného paliva a vykonovych parametrov
horaka. Vysledky zodpovedaju rezimu prevadzky zariadenia, ktory nastavil prevadzkovatel zdroja. Vid kap. 6.1.

Poucenie o platnosti upozornenia na sulad/nestlad: Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania
anazor o sulade/nesulade objektu opravneného merania emisii
s uréenymi poziadavkami nie su suhlasom, ktory je vydavany organom
ochrany ovzdusia podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a ani nezakladaju narok na vydanie suhlasu.

Podla § 22 ods. 3 pism. b) zakona €. 146/2023 Z. z. (podla § 58 ods. 7 pism. a) zakona ¢. 146/2023 Z. z.) je sprava o vysledkoch
opravneného merania na Uradné UcCely konania pred organmi ochrany ovzduSia alebo spravnymi organmi v integrovanom
povolovani zavaznou listinou.

Laboratérium zodpoveda za véetky poskytnuté informacie okrem tych, ktoré poskytol zakaznik. Udaje poskytnuté zakaznikom su
jasne identifikované.

Odmietnutie zodpovednosti: SkuSobné laboratérium nenesie zodpovednost za informacie dodané zakaznikom, ktoré mézu
mat vplyv na platnost vysledkov (podla €l. 7.8.2.2 normy STN EN ISO/IEC 17025).

Tato sprava sa mbZe bez suhlasu skiSobného laboratoria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.

EKO-TERM SERVIS s.r.o. ICO: 31695671 Tel.: 055/6112411 e-mail: sekretariat@ets-ke.sk
Napajadla 11, 04012 Kosice IC DPH:SK2020492276 OR Kosice |, vlozka ¢.5125/V web: www.ets-ke.sk
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1.

OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

Uréenie emisného limitu

Vymedzenie zariadenia / €asti zdroja

Kategorizacia zdroja podla prilohy &. 1 vyhlagky MZP SR &. 248/2023 Z. z.:

1 PALIVOVO-ENERGETICKY PRIEMYSEL

1.1.2 Technologické celky obsahujuce spalovacie zariadenia vratane plynovych
turbin a stacionarnych spalovacich motorov, s nainStalovanym suhrnnym
menovitym tepelnym prikonom = 0,3 MW a < 50 MW.

hodnoty limitov preukazovanych tymto
meranim

Priloha ¢&. 4 ast' V. bod 3.2, vyhlasky MZP SR &. 248/2023 Z. z.

Zariadenia s kotlami s vydanym povolenim od 1. januéra 2014 - plati pre zariadenia
s pretlakovymi horakmi s teplotou teplonosného média < 200 °C - teplovodné kotly
CO: 50 mg.m=, NOx: 120 mg.m3

platnost — vyjadrenie (jednotka) veli€iny

hmotnostné koncentracie pri Standardnych stavovych podmienkach
(101,3 kPa; 0 °C, suchy plyn, Oz ref.: 3 % obj.)

dalSie Specifické podmienky platnosti

nie su uréené

miesto platnosti EL

spolo¢ny vyduch z dvojkotla K1 + K2

PoZiadavky dodrzania emisného limitu

urCené poZiadavky

podra § 19 ods. 2 vyhlasky MZP SR &. 248/2023 Z. z.

zohladfiovanie neistoty

nezohladriuje sa

Osobitné podmienky opravneného mera

nia, ktoré sa vztahuji na vyrobno-prevadzkovy rezim alebo na poZiadavky dodrzania EL.

skrateny text povolenej osobitnej

osobitné podmienky nie su uréené

podmienky

Predchadzajice poznatky o zariadeni

- sprava o OM emisii ¢.02/039/2017 z 11.02.2020,datum merania 23.01.2020, vydala spol. EKO-TERM SERVIS s.r.o0., Kosice

- kdépia planu emisného merania je uved

ena v prilohe €. 1

Udaje poskytnuté zakaznikom (v stlade

s €l. 7.8.2.2 normy STN EN ISO/IEC 17025):

e VARPCZ

Rozhodnu}ie OUZPv Pvreéove ¢.: EZL-1/2005-01530-02-ZP - schvalenie postupu vypoétu mnozstva emisie
Suhlas OU PreSov OSZP ¢&.: OU-PO-0SZP3-2022/019222/02-OL zo dna 04.04.2022 - suhlas podla § 17 ods. 1 pism. f)

zakona €. 137/2010 Z. z. v platnom zneni na povolenie zmeny technologického zariadenia a na trvalu prevadzku po vykonanej

zmene

Rozhodnutie Mesta Pre$ov &.: 0ZPaDI/13564/2/2022/JLe zo dfia 02.09.2022
PD ,Rekonstrukcia kotolne 17. novembra ,O“ PreSov®, vypracovala spol. TERMOKLIMA, s.r.o., KoSicka 36446/68, 058 01

Poprad, €. zakazky: TK-2021-092, veduci projektant Ing. Jan Stanek, 01/2022MW

2. OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

2.1 OPIS PREVADZKY

Predmetnym zdrojom znecistovania ovzduSia produkujucim znecistujuce latky v meranom rozsahu je BK 17. novembra ,O0*
v PreSove, ktoru prevadzkuje spol. SPRAVBYTKOMFORT, a.s. PreSov. Ciefom rekonstrukcie kotolne, bola vymena existujucich
zariadeni plynovej kotolne, ktoré boli na hranici technickej Zivotnosti, vymeny potrubnych rozvodov s armaturami, upravy istenia
systému UK a vetrania kotolne. Rekonstrukciou sa zniZil tepelny vykon kotolne a zvysila celkova uginnost vyroby tepla.

V kotolni je in$talovany plynovy kondenzaény dvojkotol K1 + K2 typu Hoval UltraGas® 2 D (460) - zostava 2 kotlov so samostatnou
prevadzkou o sumarnom tepelnom prikone dvojice kotlov 47 - 446 kW. Pre dvojkotol K1 + K2 je iba jedno spolo€né kominové
teleso.

Kotol K3 je kondenzaény kotol typu Hoval UltraGas® 2 (230) o prikone 47 - 223 kW a nakolko prikon kotla K3 < 0,3 MW, nebol
predmetom merania.

Plynova kotolfia zabezpeduje dodavku UK a TUV pre objekty spolognosti.

2.2 SUROVINY A PALIVA

Palivom pre dvojkotol K1 + K2 je zemny plyn.

V technoldgii sa nepouzivaju Ziadne suroviny.

2.3 ODPADOVE PLYNY A ZARIADENIA NA ZNIZOVANIE EMISIT

Na dvojkotle K1 + K2 nie je inStalované zariadenie na zniZovanie emisii. Spaliny vznikajuce pri procese spalovania zemného
plynu v dvojici kotlov K1 + K2 st do ovzduSia odvadzané spolo¢nym kominom.

Tato sprava sa mbZe bez suhlasu skiSobného laboratoria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.

ICO: 31695671
IC DPH:SK2020492276

Tel.: 055/6112411
OR Kosice |, vlozka ¢.5125/V

EKO-TERM SERVIS s.r.o.
Napéjadla 11, 04012 KoSice

e-mail: sekretariat@ets-ke.sk
web: www.ets-ke.sk
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2.4 TECHNICKE PARAMETRE ZDROJA

Zariadenie Jednotka dvojkotol K1 ‘ dvojkotol K2
Vyrobca - Hoval AG,FL-Vaduz, Lichtenstajnsko

Typ - Hoval UltraGas® 2 D (460) Hoval UltraGas® 2 D (460)
Vyrobné Cislo - 605430400189 605430400188
Mesiac, rok vyroby - 06/2022 06/2022
Menovity tepelny vykon (80/60°C) [kW] 47 - 436

Menovity tepelny vykon (50/30°C) [kW] 51 - 466

Tepelny prikon (Hi) / (Hs) [kW / kW] 47 - 446 /51 - 495

PS/PT [bar / bar] 6,0/9,0 6,0/9,0

Tmax [°C] 95 95

Objem [ 2 x 265

Palivo - ZP

Zariadenie Jednotka Horak dvojkotla H1 Horak dvojkotla H2
Vyrobca -

Typ -

Vyrobné Cislo . Stitok je vo vnutri dvojkotla K1 Stitok je vo vnutri dvojkotla K2
Rok vyroby -

Tepelny vykon [kW]

Tlak plynu [mbar]

3. OPIS MIESTA OPRAVNENEHO MERANIA

Meracie/odberové miesto vyhovuje poziadavkam na vyber miesta merania podfa STN EN 15259. Fotodokumentacia a schéma
zariadeni a meracieho miesta je uvedena v prilohe €. 2 spravy.

4. MERACIE A ANALYTICKE METODY A VYBAVENIE

Zoznam metodik, podla ktorych bolo meranie vykonané:

STN EN 15259:2010

Ochrana ovzdus$ia. Meranie emisii zo stacionarnych zdrojov. Poziadavky na Useky a miesta
merania, Ucel a plan merania a na spravu 0 merani.

EPA CTM-030:1997

Determination of Nitrogen Oxides, Carbon Monoxide and Oxygen Emissions from Natural Gas-
Fired Engines, Boilers and Process Heaters Using Portable Analyzers.

(Stanovenie emisii NOx, CO a O2 zo zariadeni spalujucich zemny plyn, kotlov a zariadeni na
procesny ohrev s pouZitim prenosnych analyzatorov)

SMEP-04-IPP

Interny pracovny postup pre meranie suvisiacich veli€in pri merani emisii.

Zoznam pouzitého emisného meracieho systému, zariadenia a referenénych materialov, pouZzitych pre zistenie reprezentativheho
vysledku opravneného merania s platnou metrologickou nadvéznostou, je uvedeny v prilohe €. 3.

Zoznam pravnych predpisov a dokumentov, podla ktorych bolo meranie pripravované, planované a vykonané:

zakon ¢.146/2023 Z. z.

vyhlaska MZP SR &. 248/2023 Z. z.
vyhlaska MZP SR &. 249/2023 Z. z.
vyhlagka MZP SR ¢&. 299/2023 Z. z.

stihlas PreSov OSZP & OU-PO-0SZP3-2022/019222/02-OL zo dia 04.04.2022.

Tato sprava sa mbZe bez suhlasu skiSobného laboratoria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.

EKO-TERM SERVIS s.r.o.
Napajadla 11, 04012 Kosice
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IC DPH:SK2020492276
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5. PODMIENKY PREVADZKY POCAS OPRAVNENYCH MERANI

Tabulka porovnania projektovanych (menovitych) a skuto€énych parametrov po€as vykonu merania:

Normativne Skutoéne_ poc':_as merania na Skutoéne_ poé_as merania na

Parameter . dvojkotli K1 + K2 dvojkotli K1 + K2

podla PD — —— — ——

maximalny tepelny prikon minimalny tepelny prikon

Palivo ZP zemny plyn zemny plyn
Menovity tepelny vykon [kW] 436 222 (51 %-ny vykon) 66 (15 %-ny vykon)
Spotreba paliva [m315.h"" ] - 23,9 7,1
Teplota vody na vystupe [°C] max. 95 54 - 82 46 - 51
Teplota vratnej vody [°C] - 41 -42 38 -42
Tlak vody v systéme [kPa] max. 600 260 215-220
Tlak plynu na horak [kPa] - 4,7 -5,2 49-52
Teplota plynu [°C] - 5,6 4,6
Tlak plynu plynomernia [kPa] 95 93 94

6. VYSLEDKY OPRAVNENEHO MERANIA A DISKUSIA

6.1 VYHODNOTENIE PREVADZKOVYCH PODMIENOK POCAS OPRAVNENYCH MERANI

Pocas merani emisii z plynového dvojkotla K1 + K2 bola zabezpefena prevadzka zariadenia pri maximalnom a minimalnom
tepelnom prikone, v ruénom rezime prevadzky horakov kotlov.

Na z&klade udajov uvedenych vo vy3Sie uvedenej tabulke mdéZzeme konstatovat, Ze diskontinudlne opravnené meranie emisii
prebiehalo poCas obvyklej prevadzky zariadenia v sulade s dodrzanim ustanovenia prilohy €. 2 €asti B bodu 7 druhy
odstavec k vyhlaske MZP SR €. 249/2023 Z. z.

Vyhlasenie prevadzkovatela podfa prilohy €.10 bodu 4 zékona €. 146/2023 Z. z., Ze po€as vykonu opravnenej technickej innosti
zodpovedala prevadzka objektu merania podmienkam opravneného merania podfa vSeobecne zavéznych pravnych predpisov
a platnej dokumentacie, svojim podpisom potvrdil Ing. Karol Michalik. Vyhlasenie prevadzkovatela je uvedené v archivnej Casti
zloZKky spravy.

6.2 VYSLEDKY OPRAVNENEHO MERANIA

V prilohe €. 4 su tabulkovou formou vyjadrené jednotlivé vysledky (hodnoty s uvedenim poctu a trvania jednotlivych merani,
maximalne a priemerné zistené hodnoty, neistoty merania) pre merané zlozky a suvisiace parametre potrebné na stanovenie.

V prilohe &. 5 je graficky priebeh koncentracii plynnych zlozZiek odpadového plynu meranych s pouzitim kontinualne merajicich
emisnych meracich systémov (dalej tiez ,EMS*), vyjadrenych pri Standardnych stavovych podmienkach v suchom plyne.
6.3 OVERENIE DOVERYHODNOSTI

Podla poziadaviek a odporudani prilohy &. 2 &asti E a éasti C bodu 8 vyhlasky MZP SR &. 249/2023 Z. z. bol uréeny podet
jednotlivych merani hodnét emisnych veligin. DiZzka periddy a odporti¢any podet jednotlivych merani je uvedeny v nasledujlcej
tabulke.

Pocet jednotlivych merani (N):

. . . Druh Metéda Pocet jednotlivych merani /periéda
Palivo / Zariadenie merania merania ZL Odportcany Skutocne
zemny plyn naftovy / spalovacie
zariadenie . e . 3/ 30 min.
s prikonom 0,3 - 14,9 MW prve priebezng | CO.NOx | 3/30 min 4/15 min,
- dvojkotol K1 + K2

Opravnené meranie bolo vykonané podla metodik a pravnych predpisov uvedenych v kap. 4 bez odchylok.

Pocet odberovych bodov pre reprezentativne stanovenie hmotnostnej koncentracie a hmotnostného toku bol zvoleny podla
poziadaviek STN EN 15259:2010.

Odovodnena hodnota neistoty pre najvyssiu hodnotu merania/odberu je ohodnotena na zaklade platného osvedcéenia o akreditacii
€. S-188, vydaného Slovenskou narodnou akreditacnou sluzbou pre dany objekt skusky, zavedenu metddu a rozsah merania.

Podmienky prostredia meracich EMS (umiestnenych v blizkosti meranych zariadeni):

. . . teplota prostredia (°C) vlhkost' okolitého vzduchu (% rh)
Meracie zariadenie < " ; - -
poZiadavka skutocnost poZiadavka skuto€nost
TESTO 350 (1) -5az45 10,8 - 12,6 0az 80 30-35

Tato sprava sa mbZe bez suhlasu skiSobného laboratoria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.
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Pred meranim/odberom vzorky ZL boli vykonané skusky tesnosti pouzitého kontinualne merajuceho emisného meracieho
systému (dalej tiez ,EMS®).

Za ucelom kontroly driftu v nulovom a referenénom bode bolo pred a po merani vykonané overenie EMS certifikovanym
referenénym materialom (kalibraénym plynom). Zoznam pouzitych referenénych materialov je uvedeny v prilohe ¢. 3. Zistenie
driftov jednotlivych meranych zloZiek a vyhodnotenie bolo vykonané podla prislusnej metodiky. Protokoly z vyhodnotenia driftov
nulového a referenéného bodu pre pouZité zariadenia su uvedené v elektronickych podkladoch spravy.

Kalibracia pouzitého meracieho a odberového zariadenia bola vykonana v laboratérnych podmienkach v sulade s
harmonogramom kalibracii. Képie kalibraénych certifikatov su archivované na serveri spolo¢nosti.

Uplny vypoget vysledku opravneného merania emisii ZL vratane pouZitych vztahov, koeficientov a konstant a neistét je
v elektronickej Casti spravy z merania.

Prvotné zaznamy o merani/odbere vzorky ZL su uvedené v archivnej zlozke spravy z merania a v elektronickych podkladoch
spravy.

6.4 NAZORY A INTERPRETACIE

Bez komentarov a interpretacii.

Ing. Jaroslav Smolej

Podpis osoby zodpovednej za opravnenu technicku €innost podla § 58 ods. 7 pism. b) a d) bodu 2 zakona ¢. 146/2023 Z. z.

Ing. Ignac Kozej
Schvalil konatel spolo¢nosti

Podpis Statutarneho zastupcu opravnenej osoby podla § 58 ods. 7 pism. b) a d) bodu 1 zakona &. 146/2023 Z. z.

Sprava podpisana KEP (kvalifikovanym elektronickym podpisom).

] Pocet stran
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Priloha €. 4  Protokoly z merania emisii ZL 2
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ERCG-TERM SERVIS s.rn., Kodsoe

PLAN DISKONTINUALNEHO MERANIA EMISII

ZAKAZNIK: (objednavaien PREVADZKOVATEL ZZOV: (iba ak je iny ako objednavatel)
Nazov: SPRAVBYTKOMFORT, a.5. Presov Nazow: -

Wdresa: WVolgogradska 88, 080 01 Presov lAdresa: 17. novembra 17, 080 01 Presov

ICOo: 31718523 Co: -

Kontakinag osoba: Ing. Karol Michalik Kontaking osoba: -

Telefon: (918 BOO 253 Telefan: -

@ karol.michalik@spravbytkomfort.sk @ -

ZMLUVA / OBJEDNAVKA: VOEMZ30077 zo dia: 4.7.2023

VEDUCI TECHNIK / ZOPODVEDENA Ing. Jaroslay Smolej, tel.: +421 903 638 241, mail: smolej@ets-ke sk
OSOBA (meno. tel., mail, rozhodnutie MZP 5R):  Rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby & 46106/2014 zo dia 07.10.2014

PLANOVANE DNI VYKONU SKUSOK: 01.12.2023

UCAST DALSICH SKUSOBNYCH LABORATORII (SUBDODAVATEL - ANALYZA ODOBRANYCH VZORIEK):
[|EKoLAB s ro. i¢o: 31684 165 fleL: +421 55641 12 11 |@: info@skalab sk

DRUH MERANIA: (diskontinudine meranie podia prilohy ¢ 8 k zdkonu & 1462023 Z. = pism. a)

bod 1. | Diskontinudine meranie hodnoty fyzikdino-chemicke] velicing, kiorou je wyjadreny EL B, technickd pofiadavka O alebo podmienka

[ |prevadzkovania O & hodnota sivisiace] stavovej & a referencnej veliciny &, ktora sa vztahuje priamo na emisie alebo na zloZenie cisteného
alebo nedisteného odpadového phynu.

UEEL (CIEL) MERANIA: (acel podra vyiasky MZP SR & 249/2023 Z. =, resp. mzhodnutia prisiusnsho orgénu Stéinej spravy starastivosti o Zvoing prostradia’
lkoranie podfa zakona . 14682023 2 2., alebo réhona ¢ 3%2013 £ =z v zneni neskorgich pravnych predpizov; resp. iny déel (ciel] meramnia)

[ | Prvé penodicke opravnense meranie emisii za uﬁelar:j zistenia Odajov o dodrZani uréenych emisnych limitov podfa § 4 ods. 1 pism. D) vwhiasky MZP
SRE 2492021 7.z, uréend rozhodnutim/sthlasom OU Pregov OSZP & OU-PO-0SZP3-2022/019222/02-0L zo dia 04.04 2022

Konanie vo veci vydania suhlasu organu ochrany ovzdusia podfa § 26 ods. 1 pism. ) zakona & 146020232 z

%] Prve periodicke opravnené meranie emisii za Ocelom zistenia Gdajov o dodrZani uréenych emisnych limitov spafovacieho zariadenia podfa § 8
ods. 5 pism. d) whilasky MZP SR & 249/2023 7 z.

| OSOBITNE PODMIENKY MERANIA: (poziadavky iéastnika, resp. dotknutych organov Statnej spravy — OU. SIZP, a pod.)
NIE 5U URCENE.

VAR PCZ, KATEGORIA(E) A CLENENIE MERANEHO(YCH) ZDROJA(OV): (uved kategériu zdrja podia prilohy & 1 k vyhlaSke MZP SR & 2482023
Z. z. alebo podTa prilohy €. 1 K zékanu 6. 33/2013 Z. z v zneni neskorsich pravnych predpisov, resp. ing)

Nazov zdroja:  BK 17. novembra .C°

VAR PCE 022 0165

Kategoria: 1 PALIVOVO-ENERGETICKY PRIEMYSEL
1.1 Technologické celky obsahujice spalovacie zariadenia vratane plynovych turbin a stacionamych piestovych spalovacich
motorov, s naindtalovanym sdhrnnym menovitym tepelnym prikonom v MW (2 0,3 MW a < 50 MW)
1.1.2 - stredny zdroj znecistovania ovzdusia s MTP 0,688 MW
Zanadenie: Kotol & 1 a &. 2 - Hoval Ultragas 2D, MTP 0,458 MW
Kotol €. 3 - Hoval Ultragas 2, MTP 0,230 MW

| DATUM POSLEDNEHO MERANIA: (wisst svidenéné fislo spravy 2 merania 3 kfo vykonal predehddzajice meranis)

1. opravnené meranie emisii (predchadzajlice opravnené meranie pred zmenou zariadeni kotolne vykonané dina 23.01.2020, ev. &. spravy:
02/039/2020, spravu vydala spol. EKO-TERM SERVIS s.r.0.)

PREVADZKA:

Rezim prevadzky: | [] jednorezimova B viacrezimova [ ina:

Emisny charakter: | [ kontinuaina emisne stabiing [ kontinuaina emisne premenliva [ diskontinualna (varkova / Sarfova / vsadzhova)
Cas prevadzky: O # O 2 O 3=zmenova; . hodizmena B nepretrzita [ kampafovita [ iné:

Sledovanie chodu: | [ vypis z riadiaceho systému & ruéne vedeny zaznam (1 nesleduje sa

Meranie poCas: | menovitej kapacity / prikonu / vwkonu O beZnej kapacity / prikonu / vykonu | minimalnej kapacity / prikonu / vykonu
Paliva: [ bez paliva B plynne (ZPN) [ kvapalné [ tuhe O iné:
Suroviny [ vyrobky:| TUV, UK

Datum aktualizacie: 06.11.2023 ETS%Z01_1-PLAN
Schvalil: Ing. Ignac KoZej, konatel spoloénosti
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ODLUCOVACIE ZARIADENIA:
[ iatkowy fitter L eyklén [ aktivne uhlie [ mokrd pracka [ elektrostaticky odiuéovad
Typ: [0 DESOX ] DENOX / SNCR [ katalyzator [ kondenzator [ bio filter X ziadne
O dopalovacie zariadenie {regenerativne / rekuperativne) T ine
Sledovanie chodu: [ vypis z riadiaceho systému O ruéne vedeny zaznam & nesleduje sa

MERANE ZL / METODY MERANIA / POCET A TRVANIE PERIODY MERANIA: (uved poset peridd a ich tnvanie: zaskini upiatiovani mefodiu,
ak je moinost valbiy)

7L Oznacenie metodiky Pocet | trvanie periody

CO, MOy, O: EPA CTM-030 3/ 30 (MAX vykon / MIN vikon)

ODCHYLKY OD POUZITYCH METOD A NEISTOTA MERANIA:
Popis odchylky od metddy: Technické innosti vykonané bez odchylok od pougitych metdd. [ sakrini sk plat uvedend

Zddvodnenie odchylky a jej vplyv na | Neplanujii sa odchylky od pouZitych metodik.
ciel merania:

{wykonané sietovd meranie, meranie v lubowodnom /|
reprezentativnom bode)

Meistota merania (oéakavana, Podfa akreditacného osvedéenia S5-188 vydaného SNAS. [ satkrini ak plati uvedend
predpokladané vyrazné zdroje
neistot):

UPLATNOVANE EMISNE LIMITY: (uved hodnoty EL uréend sihlasom 00 OSZP / infegrovanym povolenim SIZP / podfa vwhidsky MZF SR & 2480023 Z )

ZNECISTUJUCA | HODNOTA EMISNEHO LIMITU # STAVOVE 5 VYDUCH, CasT
LATKA (g/: mighm?, ing) OLIEEEN) | -ponueascry | POUMEENKY PLATNOST) TECHNOLOGIE

co 50 mg/m?
O 120 mgin® 3 §.p., suchy plyn kaZda hodnota s EL dvojkotol K1+K2

; me

' _&p.”-Standardné stavové podmienky (teplota 0 °C (273,15 K) a tlak 101,3 kPa)

¥ Hodnota EL urtena podla prilohy &. 4 &asti V. bodu 3.2 k vyhlaske MZP SR &. 248/2023 2. z_ (pre zariadenia s MTP 2 0,3 MW, s ketlami s vydanym
povolenim od 1. anuara 2014, pafivo ZP); EL MO plati pre zariadenia s pretlakovymi hordkmi s teplotou teplonosného média < 200 °C ({teplovodne,
honicovodne alebo pame kotly)

3 Pogiadavka dodriania EL uréena podfa § 19 ods. 2 pism. a) vyhlasky MZP SR & 248/2023 Z. z.

|PREDLOZENA DOKWENTJ&C!A.‘ {uved sihias orgdnu ZP, odbomy posudok, subor TPP a TOO, prevadzkovy predpis, afest o palive, ...}

Skusobné laboratorium nezodpoveda za spravnost’ a uplnost' odajov poskytnutych zakaznikom/prevadzkovatelom.

+ Rozhodnutie OU 2P v Predove &.: EZL-1/2005-01530-02-ZP - schvélenie postupu vypoéty mnoZstva emisie

+ Sghlaz OU Presov OSZ2P &.: OU-PO-0SZP3-2022/019222/02-0L zo diia 04.04.2022 - suhlas podla § 17 ods. 1 pism. f) zakona & 137/2010 £ z.
¥ plainom zneni na povolenie zmeny technologickeho zanadenia a na trvald prevadzku po vykonanej zmene - BK Wolkerov, Wolkerova 13, Presov

« VARPCZ

» Rozhodnutie Mesta Prefov &.: 0ZPaDI/13564/2/2022/Le zo dha 02.08.2022
PD Rekonstrukcia kotolne 17. novembra .0 PreSov®, vypracovala spol. TERMOKLIMA, s.r.o., KoSicka 36446/68, 058 01 Poprad, €. zakazky: TK-
2021-092, vedici projektant Ing. Jan Stanek, 01/2022

MIESTO MERANIA (MM) A PRACOVNA PLOSINA (PP):
OBHLIADKA: vykonal) - (periodické meranie po zmene) | Datum obhliadky: -
Umiestnenie MM: & v hale [ na streche [ samostatny komin (vo wske)
Pristup k MM: (4 z terénu [ zo stalej ploginy [ schody ] zastrezenie

1 rebrik ] z mobilnej plosiny [ lezenie (spina BozP ()
Energie & 230V & osvetienie L1 hiuk %] manipulacny priestor
a obmedzenia: O 400 v [ kadka [ pragné prostredie postatuje / nepostatuje

L [ v salade s STM EN 15259 tvar prirub (kruhowy & J pravouhly (1) natrubky

Meracie priruby:

O nevyhovujice (popis)

Schéma zariadenia a meracieho miesta:

\ pripade plynového kondenzaénaho dvojkotia UltraGas typu 20 sa jedna o zostava 2 kotlov so samostatnou prevadzkou o vikone jedného 48 - 225 KW,
Li. spolu 40 - 450 kW. Pre dvojkotol je iba jedno spolocné kominove teleso.

Pre odvod spalin z kotlov 54 realizované noveé dymovody a nové kominové vioky rozmerov pre dvojkotol K1+K2 UG 2D (460) @ 250 mm (komin &. 1) a
kotol K3 UG 2 (230) @ 200 mm (komin &. 3).

Datum akiualizacie: 06.11.2023 ET5+701_1-PLAN
Schvalil: Ing. Ignac Kozej, konatel spoloénosti
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|POPIS TECHNOLOGIE:

Ciefom rekonStrukcie Kotolne 17. novembra 0" v Presove, klord prevadzkuje spol. SPRAVBYTKMFORT, a.s. PreSov, bola vymena existujicich zariadeni

plynovej kotolne, ktoré boll na hranici technickej Zivotnosti, vymeny potrubnych rozvodov s armatirami, Upravy istenia systému UK a vetrania kotolne.

Rekonstrukciou sa znizil tepelny vykon kotolne a zvwyiila celkova Ocinnost vyroby tepla.

Plynovd kotolfia zabezpetuje dodaviu UK pre objekty 17. novembra 17, Sedliackeho povstania 1-8 + MDZ 2,3, 17. novembra 144-156,158-160,170-174,
17. novembra 19-29 + MDZ 1. Dodavka TV je zabezpeCovana pre objekty 17. novembra 17, Sedliackeho povstania 1-8 + MDZ 2.3, 17. novembra 19-29
+ MDZ 1. Objekty 17. novembra 144-156,158-160,170-174 st bez dodavky TV z plynovej kotolne 17. novembra ,0" (dodavka TV pri tychto objekioch je
zabezpedovana vlastnymi zdrojmi, resp. z centralnej plynovej kotolne 17. novemnbra I°).

Kaskadova regulacia kotlov

MNa kotloch je instalovana kaskadova regulacia pozostavajliica z uzatvaracich klapiek so servopohonmi. Riadiaci systém pomocou tychio kiapiek otwara
vystup z kotlov v automatickom rezime podfa poZiadaviek prevadzky.

Cirkulaéné okruhy

Kaotly 50 prepojenég ocefovym potrubim systémom Tichelmann (suprudy systém), ktorym bude zabezpedena hydraulicka stabilita (prietok vody cez kotly).
Priamo z potrubia kotlového okruhu vystupuja 3 vetvy primamej strany:

o Vebva £.1 - UK bytové domy

«  Vetva &2 - UK kotolne (sekundama Vetva UK-5)

+  Vetva &3 -ohrev TV
UK bytové domy

Vykurovanie bytovjch objektov zabezpedujin 4 vistupné vetvy (vetvy z rozdelovata a zherata UK).

Vetva UK-1- 17_ novembra 19-29, MDZ 1
Vetva UK-2 - 17. novembra 144-156, 158-160, 170-174
Vetva UK-3 - 17 novembra 17
Vetva UK-4 - Sedliackeho povstania 1-8, MDZ 2.3

Cirkulacny okruh je vybaveny existujicimi cerpadiami a regulacnym 3-cestnym ventilom so servopohonom. Meranie spofreby tepla jednotiivych vetiev

zabezpedujl existujice fluidikové meracte Sontex, typu Superstatic s kalorimetrickym pocitadiom Supercal 531 s radiovym modulom.

UK kotolne

Pre vykurovanie miestnosti plynovej kotoine a ohrev privadzaného erstvého vzduchu na spalovanie su realizované nove teplovodné vykurovacie jednotky

DENCO HAPPEL typu SAHARA MAXX. Jednotky zabezpetuju ohrev vnitomeho vzduchu - prioritne privadzaného éerstvého vzduchu.

' miestnostiach obsluhy kotolne a dielni s0 inStalovaneé vykurovacie telesa, ktoré sil nateraz ponechané.

Cirkulaény okruh je vybaveny cerpadiom a regulaénym 3-cestnym ventilom so servopohonom. Meranie spotreby tepla je novym fluidikovym meracom
Sontex, typu Superstatic s kalorimetrickym pocitadlom Supercal 531 s radiovym modulom.

Ohrev TV

Realizovany je poloprietokovy systém zapojenia ohrevu TV - letovanym doskovym vymennikom tepla v kombinacii s novou zasobnou nadrZou o cbjeme

1,6 M. Nova nadr? je realizovana na vyrovnavanie kratkodobych odberovych Spigiek TV a hlavne z divodu optimalizovania prevadzky zdroja tepla.

Primamy cirkulacny okruh je vybaveny cerpadiom a regulatnym 3-cestnym ventilom so servopohonom. Meranie spotreby tepla je novym fluidikowym
meracom Sontex, typu Superstatic s kalormetrickym pocitadlom Supercal 531 s radiovym modulom.

PoZadovana teplota dodavanej TV z akumulacnej nadrze bude S5°C pri .prerusovane|” prevadzkovanej priprave.

MENOVITE A PLANOVANE PARAMETRE ZARIADENIA / V¥ROBY / TECHNOLOGIE:

I:Idaje o kapacite a planovanom reZime prevadzky predmetu OTC st uvedené v notifikicii OTC & 309/23100/0SZP zo dia 21.11.2023 podl'a §

58 ods. 5 a ods. 6 zakona €. 146/2023 Z. z.

- meranie pri minimalnom a maximalnom tepeinom prikone zaradeni v silade s poZiadavkami prilohy €. 2 asti B. bodu 7. k vyhlaske MZP SR &. 249/2023

ZZ:

Ak ide o spalovacie zariadenie s emisne viacreZzimovou technologiou a nie je uréené inak v povoleni alebo v schvalenej dokumentacii, jednorazove
meranie a prvé perodické meranie sa vykonavajl pre
a) tuhé znecistujoce latky a celkovd ortut pri menovitom tepelnom prikone podfa casti A deviateho bodu,

b}  plynné znecistujice latky pr

1.  menovitom tepelnom prikone podfa casti A deviateho bodu a pri

2. najnizSom povolenom tepelnom prikone.
Ak ide o dalSie periodické meranie a spalovacie zariadenie sa pn menovitom tepelnom prikone a pri najnizsom povolenom tepeinom prikone bezne
neprevadzkuje, meranie mozno vykonat aj pri inych tepelnych prikonoch, kioré so charakteristické pre najvySsie otakavané koncentracie jednotlivych
znedistujicich |atok podla pismen a) a b) potas beinej prevadzky alebo pri jednom tepelnom prikone, ktory je charakteristicky pre najvyssie otakavané
koncentracie tuhych znedisfujicich latok, oxidu sircitého a oxidov dusika, ak to prevadzkovatel uvedie a cddvodni pr planovani vykonu opravnensj
technickej ginnosti podfa § 34 ods. 3 pism. b) éasti vety za bodkotiarkou. Udaje o dodrzani emisnych limitov poéas reZimov podfa pismena b) sa
vyhodnocujl pre najvyssiu zisten emisnd hodnotu. Vykonanie diskontinualneho merania pre znedistujice latky, dodrziavanie emisnych limitov pre
povolené rezimy ustalenej prevadzky a poZiadavky na sdlad prevadzky a parametrov paliv, surovin a zariadeni s platnou dokumentaciou, s povolenim a

suéasne s beZnymi hodnotami tym nie s0 dotknuté ”

Udaje podla PO:

Plynova kotolfia po rekonStrukcii ostane svojim tepelnym vykonom zaradena do |l. kategorie so siStorm menovitych vykonov kotlov nad 0.5 MW do 3,5

MW podfa STN 07 0703,

Mova navrhovana skladba zdroja tepla - menovité ddaje:

Datum aktualizacie: 06.11.2023
Schvalil: Ing. Ignac Kozej, konatel spoloénosti

ETS+Z201 1-PLAN
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« K1 (K1+K2) - kondenzatny dvojkotol HOVAL, typ UltraGas 20 (460) - novy - menovity tepelny vykon 450 kW (2x 225 kW)

- minimalny tepelny vykon 48 kW

- menovity tepelny prikon pri GEinnosti 100 % 450 kW
+ K3 - kondenzatny kotol HOVAL, typ UltraGas 2 (230) - novy - menovity tepelny vykon 225 kW

- minimalny tepelny vykon 48 kW

- menovity tepeliny prikon pri Géinnosti 100 % 225 kW
»  Kotly celkom - celkovy menovity tepelny vykon 675 kW

- celkovy menovity tepelny prikon 675 kW

| UPOZORNENIE: |
Podla STN EN 15350 sa s planom merania v silade s cielom (iiéelom) merania musia oboznamit' prislusné strany
Zainteresované v procese merania. Prevadzkovatel (zdkaznik) prehlasuje, Ze predmet skusok ji veny na vykon skusania

minimdlne v pofadovanom rozsahu:

4 pocas éasu urieného na meranie sa musia zabezpeéit Specifikované prevadzkové podmienky priemyselného zariadenia
(paliva/surovinyfvykon) a systému na éistenie odpadového plynu;

% sl uréeni pracovnici zo strany priemyselného zariadenia, ktori su zodpovedni za prevadzku zarnadenia pocas merania;

% musia sa zabezpedil miesta merania vyhovujlce poZiadavkam uvedenym v 6.2 normy STN EN 15259;

< kryty odberovych otvorov sa musia namazat, aby sa pracovnikom skiSobného laboratdria umoénilo ich fahké odstranenie;

Prevddzkovatel' je povinny pocéas merania viest' prevddzkové zdznamy o najdélezitejSich technicko-prevddzkovych
parametroch o previdzke zariadenia, odlucéovacich systémoch a poufitych surovindch a palivach v obvyklom zavedenom
rozsahu. Tieto je povinny poskytniat' ZO berodkladne po ukoncéeni vykonu merania alebo najneskor do 3 pracovnych dni od
dina ukoncenia merania. Neposkytnutie tdajov mdZe mat’ za ndsledok vydanie spravy bez nich a takdfo sprava moie byt
organom Stitneho dozoru zneplatnend. Oneskorené poskytnutie tychto ldajov méZe spésobit’ posunutie planovaného terminu

vydania spravy.

Prevddzkovatel' zodpovedd za sprdvnost' a aktudlnost' ddajov o technickych a menovitych parametroch poskytnutych
vykondvatefovi merania pred meranim v ramci pripravy merania. Dodatoéné poZiadavky na opravy tychto tidajov po vydani
spravy/protokolov nebudl akceptované.

Prevadzkovatel (objednavatel) je povinny oboznamit élenov meracej skupiny (dodavatela) so vietkymi moZnymi rizikami
v oblasti BOZP vyplyvajicimi z charakteru prevadzky na predmetnych miestach merania pred zaéatim prac.

'-~1Eu:u. TERM SERVIS 8.1,

|
Nipdindii 11, 040 (2 ROSUCE]
!ﬂa 31 65 %7 1 G SRINEM2TL

P Ing. Jaroslav Smole] V- Tel os8ieli 2411 Fans CAMRI TEYS [
merania vediici technik / zodpovedn4 osoba za wkon skilok ——— podpls— _._»" petiatka organizcie
vypracoval: podfa § 58 ods. 3 pism. d) zakona & 146/2023 Z. z. (sk(3cbné laboratarium)
S plénom merania st oboznamenl  Meno |Ing. Michal Kuze; . | - -
pracovnici skigobného laboratéria: Podps | i = PR}-\ YTKOMFORT
| soduku CEZ ES5C0 o SPP
EPHHVEWKDMFCH'I', a.s, Presoy
3 k k } / ‘E:olgagradské :E:]
. ‘o / 8001 Pres 1
o I Midhal . Kave /U 0
HEeeNg, Yodpovedny zastupca zékaznika / prevadzkovatela / podpis petiatka organizécie
odsthlasil zdroja (zékaznik / prevadzkovater zdroja)

Datum aktualizacie: 06.11.2023 ETS+Z01 1-PLAN
Schvalil: Ing. Ignac KozZej, konatel spoloénosti
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FOTODOKUMENTACIA A SCHEMA MERANEHO ZARIADENIA A MERACICH MIEST
PLYNOVA KOTOLNA, 17. NOVEMBRA O, PRESOV
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ZOZNAM POUZITEHO EMISNEHO MERACIEHO SYSTEMU, ZARIADENIA A REFERENCNYCH MATERIALOV
Emisny meraci systém: TESTO 350- 1

Meraci princip: elektrochemické meracie ¢lanky
PoZiadavky referencnych metodik: CTM 030

Parameter Zlozka EPA CTM 030 Skutocne Poznamka
0, nespecifikuje 0-250bj. %
6
co nespecifikuje 0-10000. 10
0-400bj. % IR
Meracirozsah 0—4000. 10° TESTO 350 s internym oznacenim 1, vyrobné
NO nespecifikuje ' . Cislo: 02738908, rok vyroby 2014
0-20000. 10
0-500.10°
NO, nespecifikuje .
0-2500. 10°
0, nespecifikuje 0,16 %R
; Y co nespecifikuje 0,00% R
Dolny detekény limit
NO nesdpecifikuje 0,00% R
NO, nespecifikuje 0,00% R
0, <2,5%RM -0,99% RM
, . co <2,5%RM -0,73% RM
Odchylka od linearity
NO <2,5%RM -1,04% RM
NO, <3%RM -1,27% RM
0, <0,3% obj. 0,02 % obj.
] ) co <3%RM 0,04 %RM
Drift nulovej hodnoty
NO <3%RM 0,46 %RM
NO, <3%RM 0,00 %RM Interna kalibracia 20.4.2023
0, <0,5% obj. 0,10 % obj. C.certifikatu: 012/2023/K
. . co <5%RM 0,61% RM
Drift meracieho rozsahu
NO <5%RM 0,61% RM
NO, <5%RM 1,14% RM
0, <0,20 % obj. 0,00 % obj.
. o, co <5%EL 0,00% EL
Vplyv interferujucich |atok
NO <5%EL 1,01 % EL
NO, <5%EL 1,01 % EL
0, nespecifikuje 255
Doba odozvy Ty % z co nedpecifikuje 255
hodnoty NO nespecifikuje 25s
NO, nesdpecifikuje 25s
Povoleny rozsah teploty L . Udaj vyrobcu, norma uvadza max. teplotu
) - nesdpecifikuje -5-45°C P o
okolia expozicie ¢lankov NO aNO, 30°C
Odberova sonda EMS [sklo, nehrdzavejtica ocel, primerané ditka  |nerezové sonda dizky 0,7 m integrovana sucast EMS
Odberové hadica EMS vyhrievana na zabranenie kondenzacie nevyhrievana, technickym prededenim Vnatorny priemer sondy a rychlost
vzorky brani kondenzécii prudenia brani kondenzacii
. . L Chladeny kondenzator alebo iné zariadenie
Zariadenie na odstranenie o . ) ) o, L , oy .
vlhkosti EMS |na kontinudlne odstrafiovanie vlihkostizo  |kontinudlna chladiaca jednotka Integrovany chladi¢ v boxe analyzatora
vzorky
i graficky zaznamnik, pocita¢, digitalny . P . ) "
Datarekordér EMS rekordér integrovany digitalny rekordér priemerovaciinterval od 1s
N tesné s dostatocnym prietokom, L , , . T, ,
Cerpadlo vzorky EMS nereaktivny materis] membranové, integrované v EMS, tesné prietok je digitalne indikovany
termoclanok, termistor, monitorovanie na v ,
Indikator teploty NO ¢lanku | EMS povrchu dlanku termoclanok teploty v analyzatore -
intergrovany v rukovéti sondy a v boxe
Filter tuhych Castic EMS |[filter umiestneny na vstupe sondy tefldnovy filter analygzétoray 4
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ZOZNAM POUZITEHO EMISNEHO MERACIEHO SYSTEMU, ZARIADENIA A REFERENCNYCH MATERIALOV

Meranie suvisiacich veli¢in

Poziadavky referencnej

metodiky: STN 15259

Parameter

PoZiadavka normy

Skutoénost’

Poznamka

Platnost’
kalibracie do:

Barometer, presnost

Digitalny barometer, mer.

AIRFLOW DB 2 -1,

Barometricky tlak 1% rozsah: v.C.: 39155 15.10.2024
do <+19%zrozsahu 0-2 bar, presnost : £ 2 mbar ¢. kal. cert.: 0762/321.14/21
Termoclanok, Termoclanok, presnost: + 0,5 integrovany v odberovej sonde
Teplota plynu v tep!omer alebo ’ %, ) _ ] TEVSTO 350-1, 28.4.2024
potrubi ekvivalent, presnost | 2,5 °C (pri t= 500 °C), v.¢.: 0554 8765/401
do +1% meraci rozsah: 0 — 1000 °C ¢. kal. cert.: 788/21/ 380/21/09
Kalibrované di?kové | Zvinovaci meter, dizka 3 m, Zvinovaci meter DM21,
Rozmery potrubia | meradlo, presnost <+ 0,1 % /Sklad nadvaznost na DM3 8.4.2024
chyba<+1% pristrojov/
ZOZNAM POUZITYCH RM
Neistota . Datum
Nazov Zlozenie Ui=2 v Clslo vydania -
Por. | Ident. . 5 6 Cislo certifikatu / e Stabilita Datum
" o referen¢ného [10°1/[% |[10°]/[% . o e certifikatu / .
¢islo | Cislo .y . . frase | kalibra¢ného o e do dodania
materialu obj.] obj.] / [% . kalibra¢ného
listu .
rel.] listu
CO-80,33 | CO-0,68
Plynova zmes cm*/m?3 cm*/m? 121/23
1 111 Linde NO -97,5 NO-1,5 |[8198066 | Kalib. list 4.8.2023 4.8.2024 22.8.2023
V=101 cm?/m3 cm®/m? 121/23
v N2
Plynova zmes | O2-9,562 | O2-0,050 58/23
D) 86 Linde % obj. % obj. 56923 Kalib. list 14.4.2023 | 14.4.2024 2.6.2023
V=101 v N, 58/23
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PROTOKOL Z MERANIA EMISIi VYBRANYCH PLYNNYCH ZL

Prevadzkovatel : SPRAVBYTKOMFORT, a.s., PreSov
Zdroj emisii : BK 17. novembra O, PreSov
Zariadenie : dvojkotol K1 + K2

Datum merania: 1. 12. 2023

Rezim prevadzky : (0,51 x Py, ) - maximainy tepelny vykon

Priemerny barometricky tlak 99500 [Pa]
Priemerna teplota plynu v potrubi 49,2 [°C]
Referencny obsah kyslika 3 [obj. %]
Doba trvania periédy merania 15 [min]

Tabutka nameranych a vypocitanych hodnét

Znecist'ujuca latka Cco NOy

Cas T | o, |co,| c, Cor C, Cor
merania | [°C] [obj. %] [mg.m,*] [ [mg.m,, ]| [mg.m,] | [mg.m,,. ]

09:14-09:28| 52,4 | 5,79 | 8,69 9 11 34 40

09:29-09:43| 49,3 | 6,21 8,45 8 10 43 52

09:44-09:58| 48,5 | 6,31 8,39 8 9 38 47

09:59-10:13| 46,6 | 6,65 | 8,20 5 44 55

MAX 52,4 | 6,65 | 8,69 9 1 44 55

1] 49,2 | 6,24 | 8,43 8 40 48

Urax [%] - 5 8 16 - 10 -

Tabulka plavajucich priemerov nameranych a vypocitanych hodnét

Znecist'ujuca latka co NOy
Cas T | o |co| c, Cur Cn Cor
merania | [°C] [obj. %] [mg.m, ]| [mg.my ]| [mg.m, ] | [mg.m, ]
09:14-09:43| 50,9 | 6,00 | 8,57 9 11 38 46
09:29-09:58| 48,9 | 6,26 | 8,42 8 10 40 49
09:44-10:13| 47,5 | 6,48 | 8,30 6 8 41 51
MAX 50,9 | 6,48 | 8,57 9 1 41 51
%] 49,1 6,25 | 8,43 8 9 40 49
Ue[%] | - 5 8 16 - 10 -

Legenda: C,, C, - Koncentracia ZL po prepocte na $.p. suchého plynu a ref. obsah O,
T - Teplota odpadového plynu v mieste merania
Urrex - Roz8irend neistota merania, priradena maximalnej hodnote
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PROTOKOL Z MERANIA EMISIi VYBRANYCH PLYNNYCH ZL

Prevadzkovatel : SPRAVBYTKOMFORT, a.s., PreSov
Zdroj emisii : BK 17. novembra O, PreSov
Zariadenie : dvojkotol K1 + K2

Datum merania: 1. 12. 2023

Rezim prevadzky : (0,15 x P, ) - minimalny tepelny vykon

Priemerny barometricky tlak 99500 [Pa]
Priemerna teplota plynu v potrubi 35,9 [°C]
Referencny obsah kyslika 3 [obj. %]
Doba trvania periédy merania 30 [min]

Tabulka nameranych a vypocitanych hodnét

Znecist'ujuca latka (o{0) NOy

Cas T | o, |[co,| ¢, Cor C. Cor
merania | [°C] [obj. %] [mg.m, ]| [mg.my ]| [mg.m, ] | [mg.my, ]

10:46-11:26| 37,5 | 6,28 | 8,42 1 1 36 44

11:27-11:56| 35,1 596 | 8,60 0 0 42 50

11:57-12:26| 34,9 | 5,92 | 8,62 0 0 43 52

MAX 37,5 | 6,28 | 8,62 1 1 43 52

] 359 | 6,05 | 8,54 0 0 40 48

U [%] | - 5 8 - - 10 -

Legenda: C,, C, - Koncentracia ZL po prepocte na $.p. suchého plynu a ref. obsah O,
T - Teplota odpadového plynu v mieste merania
Urrex - Roz8irena neistota merania, priradena maximalnej hodnote
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GRAFICKE VYHODNOTENIE VYSLEDKOV MERANIA

Graf hmotnostnej koncentracie CO a NOy - BK 17. novembra O, PreSov, dvojkotol
K1 + K2 - (0,51 x Ppen ) - maximalny tepelny vykon
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Graf teploty odpadového plynu a objemovej koncentracie O, - BK 17. novembra O,
Presov, dvojkotol K1 + K2 - (0,51 x Py, ) - maximalny tepelny vykon
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Cas merania
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GRAFICKE VYHODNOTENIE VYSLEDKOV MERANIA

Graf hmotnostnej koncentracie CO a NOy - BK 17. novembra O, PreSov,dvojkotol
K1 + K2 - (0,15 X Pyen) - minimalny tepelny vykon
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